47 Calumen

Porovnani

Podrobna zpréava

SAINT-GOBAIN

MOZNOST 1 4 (16 Argon 90)4 | MOZNOST 2 4 (18 Argon 90) 4 (18 Argon 90) 4

DVOJSKLO ECLAZ 4-16-4 TROJSKLO ECLAZ 4-18-4-18-4
) Svételné faktory CIE (15-2004) CIE (15-2004)
Svételna propustnost (TL) 83 % 77 %
Vnéjsi reflexe (RLe) 1% 14%
Vnitini reflexe (RLi) 12% 14%
4 Energetické faktory EN410 (2011-04) EN410 (2011-04)
Propustnost (TE) 64 % 53 %
Vnéjsi reflexe (Ree) 22 % 26 %
Vnitfni reflexe (Rei) 22 % 26 %
Absorbce A1 (AET) 1M1 % 12%
Absorbce A2 (AE2) 3% 4%
Absorbce A3 (AE3) % 5%
Absorbce A4 (AE4) % %
% Solarni faktory EN410 (2011-04) EN410 (2011-04)
Solarni faktor (g) 0.67 0.60
Koeficient stinéni (SC) 0.77 0.69
% Tepelna prostupnost EN673-2011 EN673-2011
Ug 1.1 W/(m2.K) 0.5 W/(m2.K)
Uhel vzhledem k vertikale 0° 0°
# Akustika EN 12758 EN 12758
Rw 31(-1;-4) db 32(-1;-5)db
Ra 30 31
Ra,tr 27 27
STC (ASTM E413) N/A N/A
OITC (ASTM1332) N/A N/A
) Podani barev CIE (15-2004) CIE (15-2004)
Prostupnost (Ra) 98.8 98.1
Reflexe (Ra) 94.6 93.7
9] Bezpeénostni tiida EN 12600 EN 12600
Odolnost proti narazu (kyvadlové zkouska) NPD NPD
& Proti vioupani EN 356 EN 356
Odolnost proti vioupani NPD NPD
L. vyrobni rozméry
Nominalni tloustka 24.0 mm 48.0 mm
Hmotnost 20 kg/m? 30 kg/m?
& Udrzitelnost Hodnota se stanovi podle skladby vypoctené na zdkladé normy EN 15804+A2 Hodnota se stanovi podle skladby vypoctené na zdakladé normy EN 15804+A2
(2019) (2019)
Uhlikovéa stopa
Potencidl globdlniho oteplovani (GWP) - A1-A3 33 54

(kg, CO- ekv./m?)

\| Verified
Results
EN 410
EN 673
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Calumen® provddi vypocty fotometrickych charakteristik a tepelné vodivosti zaskleni za pomoci vypoctovych algoritmd, které jsou navrzeny ve shodé s evropskymi normami EN 410 a EN 673, mezindrodni
normou 1S09050, japonskou normou JIS R 3106/3107 a korejskou normou KS L 2514/2525. Funkéni vystup a pravidla pro vypocty programu Calumen® v souvislosti s normami EN 410 a EN 673 byly
posouzeny a validovany certifikacnim orgdénem TUV Rheinland (zprdva ¢. 89212153-01). Technické viastnosti stanovené v souladu s vyse uvedenymi normami jsou pouze informativni @ mohou se ménit.
Oficidlni jsou pouze hodnoty uvedené v prohldseni o vlastnostech produktu, které najdete na strdnce oznaceni CE spolecnosti Saint-Gobain Glass.

Indexy dtlumu zvuku se méri v laboratornich podminkdch dle norem EN ISO 10140 a EN 12758. Vypocitané indexy jsou uvddény pouze pro informaci a jejich presnost se pohybuje v rozpéti +/-2dB. Vypocty
tloustky zaskleni odpovidaji popisu DTU39, konkrétné verzi z roku 2012. UZIVATEL zodpovidd za zaddni vhodnych vypoctovych hypotéz a spravné uplatnéni popisu DTU39 s ohledem na specifické
charakteristiky konkrétniho projektu.



