{2, Calumen

SAINT-GOBAIN

DVOJSKLO ECLAZ 4-16-4
4 (16 Argon 90) 4 / ECLAZ #2

Typ zaskleni Simulované vlastnosti
) Svételné Faktory CIE (15-2004)
o, Svételnd propustnost (TL) 83%
“O\' Vnéjsi reflexe (RLe) 1%
' Vnitrni reflexe (RLi) 12%

]

y Energetické faktory

EN410 (2011-04)

Propustnost (TE) 64%
Zaskleni 1 Vnéjsi reflexe (Ree) 22%
PLANICLEAR (4mm) - Float Vnitrni reflexe (Rei) 22%

Absorbce A1 (AE1) 1%
ECLAZ Absorbce A2 (AE2) 3%

C—J Dutinat

Argon 90% 16 mm
Zaskleni 2

- solarni Faktory
Solarni faktor (g)

EN410 (2011-04)
0.67

Koeficient stinéni (SC) 0.77
PLANICLEAR (4mm) - Float . ,

#F Tepelna prostupnost (Ug) EN673-2011

Ug 1.1 W/(m2.K)
Render Uhel vzhledem k vertikale 0°

# Akustika EN 12758

Akustické hodnoty podle normy EN 12758 a od

notifikovanych orgdna

Rw 31 (-1;-4) dB

Ra 30dB

Ra,tr 27 dB

STC (ASTM E413) N/A

OITC (ASTM E1332) N/A

(0 Podani barev

CIE (15-2004)

Prostupnost (Ra) 98.8
Reflexe (Ra) 94.6
] Bezpeénostni trida EN 12600
Odolnost proti narazu (kyvadlové zkouska) NPD
5 Proti vloupani EN 356
B4.1.(16) 44.1 Odolnost proti vloupani NPD
Tyto ilustrace jsou vysledkem mnohaletého vyzkumu a vyvoje. Abyste zajistili co L Vyrobni rozméry
nejlepsi zazitek, doporucujeme, abyste si tyto ilustrace prohlizeli na kvalitni obrazovce. o .
Nominalni tloustka 24.0 mm
Hmotnost 20 kg/m?
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& Udrzitelnost
Uhlikova stopa

Hodnota se stanovi podle skladby vypoctené na zakladé normy EN 15804+A2 (2019)

Potenciél globalniho oteplovani (GWP) - A1-A3

(kg, CO2 ekv./m?) Evropsky primér

33




